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Dieselfilter - Differenzdruckprüfstand LDP 190  

Der LDP  190 wurde für  die Prüfung von Diesel -

kraftstofffiltern nach ISO  4020/6.3 sowie zur 

Überprüfung der Dichtheit von Ventilen  entwickelt. 

Neben  Dieselkraftstoff können auch  Dieselersatz -

stoffe als Prüfmedium verwend et werden . 

Ein grundlegendes Merkmal zur Charakterisierung 

von Dieselkraftstofff iltern ist der Differenzdruck bei 

vorgegebenem Volumenstrom.  Für die Prüfung 

lassen sich  Druck, Volumenstrom und Temperatur 

des Prüfmediums gezielt steuern und variieren. 

Dadurch können mit diesem Prüfstand Versuche 

über einen breiten Parameterbereich durchgeführt 

sowie die vielfältigen Einsatzorte und - bedingungen 

dieselbetriebener Maschinen realitätsnah nach -

gestellt werden.  Durch den Betrieb  des  LDP  190 mit 

unterschiedlichen  Flüssigkeit en, sind Untersuch -

ungen an anderen  Flüssigkeitsfiltern  realisierbar.  

An wendunge n 

• normgerechte Prüfung von 

Dieselk raftstofffiltern nach ISO 4020/6.3  

• Bestimmung von Differenzdrücken 

verschiedener Flüssigkeitsfilter  

• Dichtheitsprüfung von Ventilen  

Besondere Vorteile  

• automatisierte Prüfung des Druckverlustes 

von Diesel kraftstoff filtern  

• weiter Volumenstrombereich  

• temperierbares Prüfmedium bis 80  °C  

• automatische Entlüftung des Prüflings  

Funktionsprinzip  

Das  Prüfmedium  wird  in einem Vorratsbehälter 

aufb ewahrt und mit einer Pumpe in die Prüfstrecke 

gefördert. Der Volumenstrom und der Druck 

werden über die Pumpe und die Ventile eingestellt. 

Der Differenzdruck wird mit einem Drucktrans -

mitter vor und nach dem Filter gemessen. 

Nachdem das Prüfmedium den Prüfling durch -

flossen hat wird es zurück in den Vorratsbehälter 

gefördert.  

 

Schematische Darstellung des  LDP  190 
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Spezifikationen

 Wir sind zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001.

12 100 11908 TMS

Das Prüfmedium wird mit zwei Wärmeübertragern 

temperiert. Beim Wechsel des Prüflings ist gleich -

zeitig die Konditionierung des Prüfmediums über 

einen  Byp ass möglich. Nach dem Wechseln des 

Prüflings kann sich Luft im System befinden . Zur 

Entfernung  der Luft  steht ein spezieller Entlüft -

ungsmodus bereit, der als vollautomatischer 

Prozess ausgeführt wird. Ein Auffangbehälter im 

Prüfraum sammelt überschüssiges Prüfmedium 

und ermöglicht die Rückführung in den 

Vorratsbehälter . Der Prüfstand ist mit einer über -

wac hten Absaugung ausgestattet, die so ausgelegt 

ist, dass die Bildung von explosionsgefährdeten 

Bereichen (Ex - Zonen) verhindert wird. Potenziell 

entstehende Ex - Zonen werden räumlich getrennt. 

Hierfür liegt ein separates, detailliertes Explosions -

schutzgutachten vor . 

Details

Die Steuerung, Datenerfassung und - verarbeitung

erfolgt automatisch über die LDP190Win Software. 

Dazu gehört die automatisierte Überwachung des 

Systemdrucks und der Abluft. Ein Schnellzugriff 

ermöglicht das Laden und Speichern von Test -

abläufen und - parame tern. Die Bedienoberfläche 

der Software ermöglicht einen schnellen Überblick 

über den Prüfstand. Alle wesentlichen Kompo -

nenten werden mit eingestellten und aktuellen 

Parametern dargestellt.  

Prüfstandsdarstellung  in der LDP190Win

Für die Prüfabläufe  sind  Medienvolumenstrom , 

Temperatur und Druck des Prüf mediums  einstell -

bar . Für Filtertests können Drücke von 2 bis  4 bar 

erzeugt werden.  Bei der Prüfung von Ventilen kann 

der Druck bis auf 20  bar gesteigert  werden.  Über 

verschiedene Adaptergrößen ist das Testen 

diverser Prüflinge möglich.  

Durch die Nutzung von Datenbanken sind sowohl 

Filter -  und Ventiltypen, Testergebnisse sowie Stoff -

systeme schnell abrufbar. Eine parallele Dar -

stellung von Ergebnissen erlaubt einen schnellen 

Vergleich. Prüfergebnisse können als Bericht oder 

in eine Excel - Vorlage exportiert werden.  

Differenzdruckkurve eines Dieselfilters in der LPD190Win

Technische Daten

Volumenstrom 25 ... 2000 L /h 

Betriebsdruck max. 20 bar  vor Prüfling  

max. 5  bar nach Prüfling  

Systemdruck max. 20 bar  

Prüflingsabmessungen max. 500  x 500 x 500 mm  

Testmedien Diesel, Dieselersatzstoffe

Temperatur Prüfmedium 20 …  80 °C  

Temperatur Kühlwasser ≤ 13  °C  

Abluft  ≥ 50  m³/h 

Stromversorgung 480 V AC / 60 Hz, 10 A 

oder  

120 V AC / 60 Hz, 25 A 

Druckluftversorgung 7 …  9 bar  

Abmessungen (BxHxT) 2600 × 2050 × 1300 mm  

Gewicht 1000 kg  

Normen ISO 4020/6.3  
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