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Atomizer Aerosol Generator ATM 222 

 

Aerosolgenerator ATM 222 mit Druckluftanschluss und Düsen-

differenzdruckregelung. 

Der Aerosolgenerator ATM 222 vereint ausge-

wählte technische Aspekte der Generatoren 

ATM 220 und ATM 228 zur stationären Erzeugung 

von Prüf- und Kalibrieraerosolen aus reinen Flüs-

sigkeiten, Lösungen sowie Suspensionen und er-

füllt alle An-forderungen entsprechend VDI 3491-2. 

Über einen Druckluftanschluss kann der ATM 222 

sowohl mit Druckluft als auch mit anderen techni-

schen Inertgasen (zum Beispiel mit N2, CO2) betrie-

ben werden. Um eine reproduzierbare und langzeit-

stabile Aerosolerzeugung zu gewährleisten, wird 

der Betriebsvolumenstrom über den Düsendiffe-

renzdruck geregelt. Dies erlaubt auch bei gerings-

ten Volumenströmen eine zeitstabile und reprodu-

zierbare Generierung. 

Anwendungen 

• Aerosolerzeugung aus reinen Flüssigkeiten, 

Lösungen und Suspensionen 

• Fraktionsabscheidegradprüfung von Filterme-

dien und Filterelementen 

• Erzeugung von langzeitstabiler Prüf- und Pro-

zessaerosolen 

• Kalibrierung und Validierung von Partikel-

messtechnik 

Besondere Vorteile 

• stabile Aerosolgenerierung auch bei geringen 

Volumenströmen 

• sichere und reproduzierbare Einstellung von 

Betriebspunkten 

• geräuscharmer Betrieb durch Druckluft oder 

andere technische Inertgase (z.B.: N2, CO2) 

• Ansteuerung über serielle Schnittstelle (optio-

nal) 

Funktionsprinzip 

Zur Dispergierung nutzt der ATM 222 eine von der 

Topas GmbH entwickelte Zweistoffdüse, welche in-

nerhalb der Aerosolsubstanz betrieben wird (ge-

tauchter Betriebsmodus). Die Zweistoffdüse besitzt 

zwei Einlassöffnungen für die Zufuhr von Treibgas 

und Aerosolsubstanz und eine Austrittsöffnung für 

das generierte Primäraerosol. 

 

Prinzip der Aerosolgenerierung: getauchte Zweistoffdüse nach 

VDI 3491-2. 
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Spezifikationen 

 

 

 

 

 

Wir sind zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001.

12 100 11908 TMS

Durch Einleiten eines definierten Gasvolumen-

stromes entsteht an der Einlassöffnung für die Ae-

rosolsubstanz ein Unterdruck, wodurch diese in die 

Dispergierzone der Zweistoffdüse strömt. Durch 

Aufeinandertreffen von Gasvolumenstrom und Ae-

rosolsubstanz entsteht ein Tröpfchenaerosol, wel-

ches innerhalb von Bläschen die Aerosolsubstanz 

passiert. Die Bläschen platzen nach Erreichen der 

Flüssigkeitsoberfläche und setzen das in ihnen ent-

haltene Tröpfchenaerosol frei. 

Details 

Die Tröpfchengrößenverteilungen am Auslass des 

Generators hängen vom Düsenvordruck sowie den 

physikalischen Eigenschaften von Treibgas und 

Aerosolsubstanz (Dichte, dynamische Viskosität, 

Oberflächenspannung) ab. 

Beim Betrieb des Generators mit DEHS oder PAO 

ergeben sich Größenverteilungen im Bereich der 

am schwierigsten zu filtrierenden Partikelgröße 

(Most Penetrating Particle Size, MPPS  0,2 µm). 

 

Größenverteilungen generierter DEHS- und PAO-Aerosole 

(differentielle elektrische Mobilitätsanalyse). 

Der ATM 222 lässt sich sowohl manuell als auch 

ferngesteuert betreiben und verfügt über eine Digi-

talanzeige für Soll- und Istwert des Düsendifferenz-

drucks. 

Zubehör (optional) 

• Schnittstellenkabel 

• Diffusionstrockner (DDU 570/L, DDU 570/H) 

• Aerosolsubstanzen (DEHS, PAO, PSL) 
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Anschluss- und Bedienelemente ATM 222. 

Technische Daten 

Volumenstrom 50 ... 250 l/h 

Massenstrom max. 2 g/h 

stufenlos einstellbar 

Partikelanzahlstrom 4,01006... 1,41010 #/s 

stufenlos einstellbar 

Aerosolsubstanzen DEHS, PAO (Emery 3004). 

Paraffinöl, Salzlösungen, 

Suspensionen (PSL, A1) 

Füllvolumen  ml 

Gegendruck max. 20 kPa 

Aerosolauslass Schlauchtülle  8 mm 

Stromversorgung 12 VDC, 0,4 A 

Druckluftversorgung  < 800 kPa (8 bar) 

Abmessungen (B × H × T) 300 × 120 × 195 mm 

Gewicht  3,0 kg 

Normen VDI 3491-2, ISO 14644-3 

 

© Copyright 2020 Topas GmbH. Technische Änderungen vorbe-

halten. 
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