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Verdünnungssysteme - Reinraumvalidierung DIL 544/554 

 

Statische Verdünnungssysteme DIL 554 (links) und DIL 544 

(rechts) für Filterleckagetests zur Validierung von Reinräumen. 

Die Verdünnungssysteme DIL 544 und DIL 554 

wurden speziell für die Anwendung im Reinraum 

konzipiert und dienen der definierten Reduzierung 

der Partikelanzahlkonzentration bei Messungen 

mit Reinraumpartikelzählern. 

Die Aerosolkonditionierung durch Verdünnung ist 

eine grundlegende Maßnahme zur optimalen 

Messung von Aerosolen. Zahlreiche Aerosolmess-

geräte weisen einen eingeschränkten Arbeitsbe-

reich hinsichtlich der Partikelanzahlkonzentration 

auf. Die typische maximale Messkonzentration von 

Reinraumzählern (ISO 21501-4, ISO/CD 19676) liegt 

deutlich unterhalb von 100 Partikel/cm3. Zu hohe 

Konzentrationen können zu einer falschen Bewert-

ung hinsichtlich Partikelgröße sowie – anzahl-

konzentration führen (Koinzidenzfehler). 

Anwendungen 

• Filterleckageprüfung in Reinräumen 

• Abnahme und Überwachung reinraum-

technischer Anlagen 

• Erweiterung des Arbeitsbereiches von aerosol-

analytischen Instrumenten 

Vorteile 

• mobil einsetzbar (Batteriebetrieb, kompaktes 

Design, geringes Gewicht) 

• desinfizierbares Gehäuse (Edelstahl) 

• kompatibel mit zahlreichen Reinraum-

partikelzählern (geringer Druckverlust) 

• stabile, definierte Verdünnung über lange 

Zeiträume 

Funktionsprinzip 

Sowohl DIL 544 als auch DIL 554 werden direkt über 

einen Schlauch mit einem Reinraumpartikelzähler 

verbunden. Der Probenahmevolumenstrom wird 

mit Hilfe des angeschlossenen Reinraumzähler 

erzeugt. Innerhalb der Verdünnungssysteme wird 

die Aerosolprobe in zwei Teilvolumenströme 

aufgeteilt. Aus einem Teilvolumenstrom (Bypass) 

werden mit Hilfe eines HEPA-Filters alle Partikel 

entfernt. Anschließend werden beide Volumen-

ströme wieder vereint, wodurch sich die 

Partikelanzahlkonzentration am Auslass des 

Verdünnungssystems reduziert. 

 

Funktionsprinzip der statischen Verdünnungssysteme DIL 544 

und DIL 554. 
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Spezifikationen 

 

 

 

 

 
Wir sind zertifiziert nach 

DIN EN ISO 9001.

12 100 11908 TMS

Details 

Um eine definierte Verdünnung sicherzustellen, 

müssen die Volumenströme (Bypass- und Kapillar-

volumenstrom) im eingesetzten Verdünnungs-

system konstant gehalten werden. Hierfür wird der 

Druckverlust über den Bypass nachgeregelt. Für 

das System DIL 544 erfolgt dies automatisch über 

einen Servomotor (keine Bedienerinteraktion 

notwendig). Bei dem Verdünnungssystem DIL 554 

ist eine manuelle Nachjustage notwendig. 

Ein typischer Anwendungsfall der Verdünnungs-

systeme DIL 544 und DIL 554 ist die Leckprüfung 

eines eingebauten Filters z.B. innerhalb einer 

Sicherheitswerkbank. Hierbei werden die Systeme 

kombiniert mit einem Reinraumpartikelzähler zur 

Bestimmung der Partikelanzahlkonzentration des 

Aufgabeaerosols vor dem Filtereintritt genutzt. 

 

Typische Verwendung von DIL 544 oder DIL 554 bei der Leckage-

prüfung an einer Sicherheitswerkbank. 

Um minimale Partikelverluste und kurze Schlauch-

längen zu gewährleisten, kann die DIL 544 flexibel 

hochkant neben oder quer auf dem Partikelzähler 

platziert werden.   

Für die Verdünnungssysteme DIL 544 und DIL 554 

sind verschiedene Varianten erhältlich: 

Modell Spezifikation* 

DIL 544 28,3 L/min; 1:100; automatisch;10 mm 

DIL 554 28,3 L/min; 1:100; manuell; 10 mm 

DIL 554/H 56,6 L/min; 1:100; manuell; 10 mm 

DIL 554/T 28,3 L/min; 1:100; manuell; 8 mm 

DIL 554/Z 28,3 L/min; 1:10; manuell; 10 mm 

* Volumenstrom, Verdünnung, Justage, Anschlussdurchmesser 

Die Verdünnungssysteme DIL 544 und DIL 554 

haben einen geringen Druckverlust und sind 

dadurch mit den meisten Reinraumpartikelzählern 

kompatibel. Der Druckverlust der Verdünnungs-

systeme entspricht etwa dem von 3 m  

3/8“-Antistatikschlauch. 

Zubehör 

• antistatische Schlauchleitungen 

• Ersatz-HEPA-Filter 
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Technische Daten 

Volumenstrom DIL 544: 28,3 L/min 

DIL 554: (28,3; 50; 56,6) L/min 

Verdünnungsfaktor DIL 544: 100 

DIL 554: 100 oder 10 

Betriebsjustage DIL 544: automatisch 

DIL 554: manuell (Handrad) 

Betriebsmedium Luft (andere auf Anfrage) 

Anschlussstutzen 10 mm (Außendurchmesser) 

Stromversorgung 9 V-Batterie  

(Netzteil optional) 

Geräuschemission nicht relevant 

Abmessungen 

(B × H × T) 

120 × 195 × 300 mm 

Gewicht DIL 544: 3,1 kg 

DIL 554: 3,2 kg 

Normen ISO 14644-3, GMP Annex 1, 

VDI 2083-3, DIN 1946-4, 

VDI 3491-6, ISO/CD 19676 
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AEROSOLGENERATOR ATM 228

CONDENSATION FOG GENERATOR CFG 290

DIL 544 VERDÜNNUNGSSYSTEM

Aerosolgenerator 
ATM 228

zur Prüfaerosolerzeugung

Verdünnungssystem 
DIL 544

zur Rohgasverdünnung

Nebelgenerator 
CFG 291

zur Strömungsvisualisierung

Partikelzähler 
CPA 341

zur Rohgasanalyse

Partikelzähler 
LAP 341

zur Reingasanalyse

Rechtecksonde 
SYS 529

für isokinetische Probenahme

Partikelzähler 
CPA 341

zur Abluftsanalyse


