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Dynamisches Verdünnungssystem DDS 560/C 

 
Dynamisches Verdünnungssystem DDS 560/C für variable 
Volumenströme und einstellbare Verdünnung. 

Das DDS 560/C ist ein Aerosolkonditionierungs-
system, welches der frei einstellbaren und 
definierten Reduzierung der Partikelanzahl-
konzentrationen dient. Darüber hinaus lässt sich 
das Verdünnungssystem passiv mit verschiedenen 
Aerosolvolumenströmen betreiben. 

Die Aerosolkonditionierung durch Verdünnung ist 
eine grundlegende Maßnahme bei der Analyse von 
Aerosolen. Zahlreiche Aerosolmessgeräte sind 
beispielsweise auf bestimmte Konzentrations-
niveaus beschränkt. Zu hohe Konzentrationen 
können aufgrund von Wiedereintrag abgeschie-
dener Partikel, Koinzidenzeffekten in optischen 
Partikelzählern oder unzureichender bipolarer 
Neutralisierung bei der differentiellen elektrischen 
Mobilitätsanalyse zu einer fehlerhaften Bewertung 
von Aerosoleigenschaften führen. 

Anwendungen 
 Kalibrierung von Geräten zur Aerosolanalyse 
 Aerosolanalysen in Innenräumen 
 Arbeitsplatz-Messungen 
 Grundlagenforschung 

Besondere Vorteile 
 frei einstellbarer Verdünnungsfaktor über 

großen Bereich (etwa eine Dekade) 
 kompatibel mit verschieden Aerosol-

messgeräten (d.h. variabler Volumenstrom) 
 automatische Nachjustierung des Sollwertes 

der Verdünnung 
 eigenständiger oder ferngesteuerter Betrieb 

mit Parameterüberwachung 

Funktionsprinzip 
Das Funktionsprinzip des DDS 560/C basiert auf 
einer Aufteilung des Probenvolumenstroms in 
einen Bypass- und einen Kapillarvolumenstrom. 
Alle Partikel im Bypass werden über einem HEPA-
Filter entfernt. Der Kapillarvolumenstrom ist 
wesentlich geringer als der Bypassvolumenstrom. 
Sowohl Kapillar- als auch Bypassvolumenstrom 
werden mittels Druckdifferenzmessung bestimmt. 

 
Funktionsprinzip des Dynamischen Verdünnungssystems 
DDS 560/C. 

Das Regelventil im Bypass-Pfad dient zur Ein-
stellung des Bypassvolumenstroms und damit des 
Verdünnungsverhältnisses. Nach der Kapillare 
werden beide Volumenströme vereint. 
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Spezifikationen 
 
 

 
 
 

Details 
Der nominelle Arbeitsbereich des DDS 560/C ist im 
nachfolgenden Diagramm dargestellt (andere 
Spezifikationen sind auf Anfrage möglich). Der 
Verdünnungsbereich hängt dementsprechend vom 
Aerosolprobevolumenstrom ab. 

Nomineller Arbeitsbereich des Dynamischen Verdünnungs-
systems DDS 560/C. 

Die Einstellung der gewünschten Verdünnung kann 
sowohl über den Touchscreen am Gerät als auch 
über die serielle Schnittstelle vorgenommen 
werden. 

 
Bedienoberfläche des DDS 560/C: Betriebsmenü (links), Reiter 
für Menü Einstellung (Mitte), Reiter für Menü Information 
(rechts). 

Bei Betrieb werden durch den Touchscreen der 
Sollwert und der Istwert (Messwert) angezeigt. 
Betriebsbereitschaft wird durch einen grünen 
Statusindikator angezeigt. Der Betriebsmodus des 
Gerätes (geregelt oder ungeregelt) kann durch die 
MAN-Taste geändert werden. 

 

Zubehör 
 Antistatikschlauch 
 Ersatz-HEPA-Filter 
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Technische Daten 

Einstellparameter Verdünnungsfaktor 

Einstellbereich  
(abhängig vom 
Volumenstrom) 

  5 … 200 (@ 0,5 L/min) 
10 … 370 (@ 1,0 L/min) 
30 … 190 (@ 3,0 L/min) 

Einstellauflösung schrittweise um 1 oder 10 

Betriebsbereitschaft < 10 s 

Volumenstrombereich 0,5 … 3,0 L/min 
(andere auf Nachfrage) 

Betriebsmedium Luft (andere auf Anfrage) 

Kommunikations-
schnittstelle 

RS232 (M9 IP67, 5 pole) 

Stromversorgung 24 V DC (Netzteil) 

Stromverbrauch < 25 W 

Geräuschemission nicht relevant 

Anschlussstutzen 8 mm 
(Außendurchmesser) 

Abmessungen (B × H × T) 140 × 200 × 285 mm 

Gewicht 3,3 kg 
 

 Copyright 2024 Topas GmbH. Technische Änderungen 
vorbehalten. 


