
 

 

 

Diffusionstrockner DDU 570 

 
Diffusionstrockner DDU 570 
 
Der Diffusionstrockner wurde als Ergänzung zu 
den Topas Aerosolgeneratoren entwickelt. Er 
besteht aus einem Acrylrohr, das mit  je einem aus 
Aluminium gefertigtem Ober- und Unterteil 
verschlossen ist. Diese halten gleichzeitig drei 
Siebhülsen, durch die das zu trocknende Aerosol 
strömt. Der Rest des Trocknervolumens ist im 
Betriebszustand mit einem Trocknungsmittel 
(Silicagel mit Indikator) gefüllt. Über 
Schlauchanschlüsse wird das zu trocknende 
Aerosol durch den Trockner geleitet. 
Das Trocknungsmittel Silicagel erzeugt im 
Trocknervolumen eine extrem trockene 
Atmosphäre. Durch Diffusion wird dem Gas in den 
Stützhülsen der Wasserdampf entzogen und vom 
Silicagel gebunden. 

Besondere Vorteile 

 Durch drei Siebhülsen wird die Oberfläche zur 
Trocknung stark vergrößert 

 Nur minimaler Partikelverlust, da Aerosol mit 
Trocknungsmittel nicht unmittelbar in Kontakt 
kommt 

 Unkompliziertes, effektives Wirkprinzip 
(Diffusionstrocknung) 

 Trocknungsmittel thermisch einfach 
regenerierbar 

 Einfacher Austausch des Trocknungsmittels 
 Transparente Außenhülle ermöglicht eine 

schnelle Prüfung des Trocknungsmittels 

Anwendung 

 Trocknung von wässrigen Aerosolen 
 In Verbindung mit einem Atomizer 

Aerosolgenerator der Serie ATM:  
Erzeugung von Kalibrieraerosolen aus 
wässrigen Suspensionen von 
Referenzpartikeln (PSL) 

 In Verbindung mit einem Atomizer:  
Einsatz als Kernquelle in den Kondensations-
Aerosolgeneratoren SLG 250 und SLG 270 
 

Der Diffusionstrockner wurde für die Anwendung 
unter Umgebungsdruckbedingungen entwickelt.  
Er ist nicht für Überdruckanwendungen geeignet. 
 

 
Darstellung der Siebhülsen des Diffusionstrockners DDU 570 
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Regenerierung des Silicagels 

Mit zunehmender Wasserdampfbeladung des 
Silicagels nimmt dessen Aufnahmekapazität 
entsprechend ab. Erkennbar wird dies durch die 
Verfärbung des Indikators im verwendeten 
Silicagel:  
Orange trockenes Silicagel, 

gebrauchsfähig  
Farblos (blass weiß) Silicagel ist beladen mit 

Wasserdampf, 
Regenerierung nötig 

1. Entfernen der angeschlossenen Schläuche. 
2. Öffnen der Einfüllverschraubung am Oberteil, 

Ausschütten des verbrauchten Silicagels 
3. Einfüllen des neue Silicagels mit Hilfe eines 

Trichters (Trockner muss vollständig befüllt 
sein). 

4. Schließen der Einfüllverschraubung. 
5. Spülen des Trockners mit partikelfreier Luft. 
Das Silicagel kann in einem Trockenschrank 
mehrfach regeneriert werden. Es nimmt dadurch 
seine orange Farbe wieder an. Damit es beim 
Abkühlen keine Feuchtigkeit aus der Umgebung 
aufnimmt, sollte es hierfür in einem Exsikkator 
aufbewahrt werden. 

Physikalische Daten des Trocknungsmittels* 

Farbe Orange 

Geruch  geruchlos 

Schüttdichte ca. 800 kg/m³ 

Form / Körnung Granulat / 2 – 5 mm 

Trockenverlust  
(150°C, 3h)  

max. 2% 

Wasseraufnahme-
vermögen 

min. 25% 

Farbumschlag von orange nach farblos  

Schmelzpunkt >1000°C 

Flammpunkt n. a. 

Zu vermeidende Stoffe starke Oxidationsmittel 
*) enthält schwermetallfreien Feuchtigkeitsindikator 

Geräteversionen des Diffusionstrockners 

 DDU 570/H DDU 570/L 

Abmessungen  
( x Höhe) 70 x 475 mm 70 x 253 mm 

Masse 
Trocknungsmittel ca. 830 g ca. 410 g 

Schlauchanschluss 8 mm 

max. Gegendruck 100 mbar 

max. 
Volumenstrom 

10 l/min 
 (600 l/h) 

5 l/min  
(300 l/h) 

Umgebungs-
temperatur max 40°C 

Aerosoltemperatur max 40°C 

Gewicht (leer) 0,94 kg 0,72 kg 
 
 
 

          
Einfüllverschraubung (li)                   Trockenes Silicagel (re) 
 

 
 
 
 
 
Wir sind zertifiziert nach 

DIN EN ISO 9001. 

 
12 100 11908 TMS  

Besuchen Sie uns auch  
im Internet:  
www.topas-gmbh.de 

 
Technische Änderungen 
vorbehalten.  
 
 Copyright 2019 Topas GmbH.
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