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Prozess Aerosol Photometer

PAP 610

Prozess Aerosol Photometer PAP 610

Das Prozess Aerosol Photometer wurde zur inline
Konzentrationsmessung von Blow-By Aerosolen
geringer Konzentration entwickelt. In Kombination
mit dem von Topas angebotenen Gravimetrischen
Messsystems GMS 141 kdnnen Massenstrome und
Konzentrationen von Oltropfchen mit hoher
zeitlicher Auflésung bestimmt werden.

Prinzip

Durchstromt ein hochkonzentriertes Aerosol in
einer Extinktionsanordnung ein Messvolumen, so
fuhren die Partikel zu einer Lichtschwachung in
Ausbreitungsrichtung in Abhangigkeit von der
Aerosolkonzentration und der mittleren Partikel-
grofenverteilung.

Fiir ein Olnebelaerosol sind unter bestimmten
Voraussetzungen anhand der gemessenen Licht-
schwachung bei zwei verschiedenen Wellenlangen
Ruckschlisse auf die Konzentration und die
mittlere Partikelgrofie des Aerosols im Bereich
von etwa 0,1 - 1,5 ym maglich.

Das Prozess Aerosol Photometer PAP 610 besitzt
fur den Einzelbetrieb (Software: PAPWin] einen
seriellen Anschluss oder kann mit speziellen
Controllern in verschiedenste Motorpriifstands-
systeme integriert werden.

Besondere Vorteile

e Zeitlich hochauflosende Transmissions-
messungen in Aerosolen mit 2 Wellenléngen

e Temperaturkompensation der Elektronik

e FEinfache Reinigung der Messfenster

e Beheizbare Messzelle zur Vermeidung von
Kondensation (Maximaltemperatur durch
Sicherheitstemperaturschalter begrenzt)

e Dichtungen aus FKM/FPM (bestédndig gegen
Ole unter hohen Temperaturen)

Anwendung

e Transmissionsmessung von Olaerosolen bei
der Kurbelgehauseentliftung an
Verbrennungsmotoren (Blow-By Messung)

e Konzentrationsiiberwachung von
Aerosolgeneratoren an Olnebelpriifstanden
(SPT 140)

e Inline Uberwachung von Aerosolabscheidern

e Uberwachung der mittleren Partikelgréfe in
submikronen Aerosolen
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Spezifikationen
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Beispiel: Integration des GMS 141 und der Photometer PAP 610
und PAP 612 in einem Motorenpriifstand

Windows Software PAPWin
e Erfassung der Messdaten

e Kalibrierung und online-Bestimmung der
Olkonzentration

e Konfiguration des PAP 610
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Diagrammansicht in der Software PAPWin

Technische Daten

Messbereich
Transmission

Optische Weglange
Wellenlangen
Installation
Rohranschlussmaf3

Medienberiihrende
Materialien

Beheizbare
Messkammer

Stromversorgung
Heizung

Stromversorgung
Signalverarbeitung

Abmessungen (L x @)

Gewicht

Wir sind zertifiziert nach
DIN EN IS0 9001.
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Gasanstaltstrae 47- D-01237 Dresden
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0,1...100 %

300 mm

875 nm und 470 nm
In-Line

DN 28 mm

Aluminium, Viton (FKM),
Glas, Edelstahl

max. 110°C

230 V AC, 50/60 Hz,
200W, 1A

12V /100 mA
(Versorgung tiber USB)

576 x 76 mm
ca. 6 kg

Besuchen Sie uns auch
im Internet:
www.topas-gmbh.de

Technische Anderungen
vorbehalten.

© Copyright 2019 Topas GmbH.

TOPAS-GMBH

DE

PARTICLE UNDER CONTROL




